
▼詳しくはこちら

全自動錠剤分包機

Ci-2680 
Entrance MoonPhase60
洗練を極めたキャビネット構造で省スペースを実現。

〇製品ご購入に関するお問合せ・ご相談は上記連絡先までお願い致します。

株式会社トーショー
本社 〒144-0033 東京都大田区東糀谷3-8-8

TEL：（03）3745-1331（代）　

トーショー公式サイトはコチラ▶
ht tps ://www.tosho.cc/

※製品改良のため仕様・構成などを予告なく変更させていただく場合がございます。
※本カタログは印刷のため実際の製品と色合いが多少異なる場合がございます。
※カタログ掲載内容は2025年5月現在のものです。



フレキシブルな調剤で、安全性と効率化の向上を

キャビネット

場所を取らずに
錠剤カセットを機械の傍に

Ci-Shelfは上下段で計60個の錠剤カセットを
格納可能です。
QAU2と連動することで、機械を止めずに錠剤
分包をすることができます。

Ci-Shelf

本体正面からのスムーズなアクセス

正面からのアクセスで分包中に機械を停止し
て棚を引き出すことなく、フレキシブルに錠剤
カセットの入れ替えを行うことで生産性の向上
へ繋がります。

QAU2

錠剤カセットを好きな場所にセット

好きな場所に置きたい錠剤カセットを搭載す
る事ができ、錠剤カセットを新たに追加したい
場合でも、レイアウト変更が容易です。

Full U2

直感的な操作

2画面搭載したことで、分包中の画面を見ながら
カセットの充填システムを並行して使用する事
が可能です。
また、錠剤棚のカセットリストもマスタから自動
で画面に更新されます。

Dual Display

正確かつスピーディーな手撒き業務

採用薬の増加により、カセットでカバーでき
ない薬品や、使用頻度が極端に少ない薬品、
半錠以下の薬品をコンベアで手撒き分包が
可能です。

縦列7マス「日数」、横列8マス「服用時点」を固
定することで、日数、用法、服用時点が決まっ
た処方が多い場合に撒きやすい仕様になっ
ています。

56 プラマスコンベア オプション

66 プラマスコンベア

シンプルな機構と確かな分包

分包紙の通し間違い防止機能や、分包紙の
ニアエンド検知など、より利便性を追及した
包装機機構です。

横型包装機
充填業務の一体化

本体前面には充填作業を行えるエクストラテー
ブルを設置。
錠剤カセットをセットすれば自動的にIFコードを
読み取り、機械に埋め込まれたバーコードリー
ダーで薬品のバーコードチェックが可能です。

充填テーブル



SoftWare
ソフトウェア

AIによる運用支援、作業効率を高める各種機能が充実

16箇所あるQAU2はCi-Shelf同様、どこに置いてもカセッ
トに登録されている薬品情報を表示するので、分包に必
要なカセットがQAU2に置かれているかも一目瞭然です。

Ci-Shelf棚にもU2を搭載し、どのカセットをどこに置い
ても場所とカセットと薬品名が一覧で表示されるので、
在庫管理も容易です。

分包に必要なカセットがCi-Shelfの中にある場合、画面上で位置をお知らせします。
そこからQAU2に移動させると自動で認識され、分包が開始されます。

Ci-Shelf 一覧表示画面 QAU2 一覧表示画面

Ci-Shelf 連動

棚を開けなくてもカセット位置が一目瞭然

分包機に搭載されている棚ごとの「カセット番号」、「薬品名」を一覧形式で表示することができます。

棚画面一覧数管理 棚画面配置数管理

棚を開けずに、どの棚に何の薬品が入っている
か確認できます。

カセットNo. 注意区分 薬品名 数量目安

カセットNo.

薬品名

在庫管理

安全性を高め、手間を減らすバーコード認証システムと連動

薬品が足りなくなった際、「薬品不足画面」が表示さ
れるので、スムーズに充填を開始できます。

画面上で必要な情報の確認を行い、カセット内の薬
品と充填を行う薬品をバーコードで照合。

カセット錠剤充填

薬品不足画面

カセットおよびCi-Shelf棚に存在しない薬が含ま
れる処方の分包を開始すると、分包は一時停止状
態になり、「コンベア画面」が表示されます。

コンベア錠剤充填

コンベア画面

コンベアにはLEDライトが搭載
されており、直感的な手撒きで
効率化をサポートします。

画面上の錠数指示に従い、薬品を手撒きします。

■LEDライト搭載



アクセスしやすい薬品経路
薬品経路へのアクセスと取り外しも容易で、清掃作業の負担を軽減しました。
オールステンレス製なので、残薬の拭き取りも簡単です。

シール精度の安定化
縦横のヒーター部分は取り外しができる機構になっており、付着した残薬を清掃することで、シールの安定化につながります。

メンテナンス

処方と連動し、包装スピードを落とすことなく、自動で分包紙にラインを
引くことができます。
AA包装、BB包装どちらでも対応可能。

マーカーユニット オプション

名称

型式

本体サイズ※1

本体重量※2

フロアプレートサイズ

電源

電源周波数

最大消費電力

最大電流値

制御方法

ディスプレイ

錠剤棚  カセット搭載数

　　　 QAU2(クイックアクセスU2)

　　     U2機能  

Ci-Shelf

最大投薬日数

錠剤コンベア

予備撒きカセット

包装機機構

印字方法 

WindowsFont機能

分包紙サイズ

分包速度

オプション

全自動錠剤分包機

Ci-2680 Entrance MoonPhase60 

W1050mm×D600mm×H1963mm

590kg

W930mm×D990mm

単相100v  AC 15A単独(3P15A並行)

50/60Hz

480W

9A

分散CPU制御方式

Dual Display（タッチパネル2機搭載 10.1インチ）

268個

1番棚8箇所、4番棚に8箇所（計16箇所）搭載 

全棚U2ゾーン

上下段各30カセット（合計60カセット）

1～255日

66プラマスコンベア（LEDガイド搭載）

66マス（トレーはセミオート、シャッターはオート）

横型包装機

全行・2行印字対応 熱転写方式

標準装備※3

W80mm×H70mm固定

54包/分※4

マーカーユニット

56プラマスコンベア（LED搭載）

56マス（トレーはセミオート、シャッターはオート）

仕様項目

※1 本体サイズにビスなどの突起物は含みません。 
※2 薬品重量は含みません。 
※3 2行印字時は、30mmリボンをご使用下さい。またD-545Fine（インクリボン）を推奨。
※4 弊社測定フォームによる。

(Ci-2680 Entrance MoonPhase60 / Ci-2680 Entrance MoonPhase)■ 仕様

正面 側面正面 側面

1050 930 600600

1963 1963

990930 990930

全自動錠剤分包機

Ci-2680 Entrance MoonPhase

W930mm×D600mm×H1963mm

520kg

W930mm×D990mm

単相100v  AC 15A単独(3P15A並行)

50/60Hz

480W

9A

分散CPU制御方式

Dual Display（タッチパネル2機搭載 10.1インチ）

268個

1番棚8箇所、4番棚に8箇所（計16箇所）搭載 

全棚U2ゾーン

-

1～255日

66プラマスコンベア（LEDガイド搭載）

66マス（トレーはセミオート、シャッターはオート）

横型包装機　

全行・2行印字対応 熱転写方式

標準装備※3

W80mm×H70mm固定

54包/分※4

マーカーユニット

56プラマスコンベア（LED搭載）

56マス（トレーはセミオート、シャッターはオート）


